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Serie 416 Hygienveckad PTFE-slang är utvecklad för applikationer där stora krav ställs på 
hygien, säkerhet, funktion och hög resistens mot korrosion. Med dess långa livslängd och 
därmed få driftsstopp ger den möjlighet att sänka underhållskostnaderna till ett minimum. 
Den hygieniskt utformade veckprofilen gör att slangen lämpar sig särskilt väl för kemisk in-
dustri, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och processindustri.  

Den Hygienveckade PTFE-slangens innertub motstår de flesta kemikalier, lösningsmedel 
och syror. Den är av den anledningen den enda rätta lösningen för processer med frätande 
och aggressiva kemikalier. 

Slangen kan erhållas med innertuben uppkragad (dragen genom kopplingen) som tät-
ningsyta. Detta medför ett hygieniskt montage utan några bakteriefällor samt fördelen att 
mediet endast kommer i kontakt med PTFE. 

Den Hygienveckade PTFE-slangen är tillverkad av FDA-godkänt material vilket gör att 
den har de egenskaper som krävs inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. PTFE lämnar 
varken smak eller lukt i det media som transporteras och den glatta ytan, tillsammans med 
innertubens låga och långa veckprofil, garanterar ett bra resultat vid CIP-rengöring.  

Den Hygienveckade PTFE-slangen klarar temperaturer från -70…230 °C och arbetstryck, 
beroende på dimension, upp till 41 bar. Slangen är fullt vakuumtålig (-1 bar) upp till 130 °C. 

 
 

 Säker – är som standard i antistatiskt utförande 

 Trygghet och ekonomi 

 Kemikaliebeständig – kan användas till alla vätskor 

 Teflon® (PTFE) 

 Lång livslängd 

 Hygiengodkänd – FDA-godkänd 
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Användningsområde 
Slangen är speciellt utvecklad för hygieniska applikationer 
och passar därför bra inom livsmedels- och läkemedelsin-
dustri eller inom applikationer där det ställs höga krav på 
hygien och säkerhet. 
 

Egenskaper 
Den glatta ytan på innertuben har mycket låg vidhäftning 
och slangen är därför lätt att rengöra. 
 

Uppbyggnad 
Serie 416 Hygienveckad PTFE-slang har en omflätning av 
syrafast stål (kan även levereras med omflätning av annat 
material, t ex nylon, bronstråd m m). Innertub av veckad 
PTFE (Teflon® duPont 62 Polytetrafluoretylen). Slangen 
kan erhållas med innertuben uppkragad (dragen genom 
kopplingen) som tätningsyta. Detta medför ett hygieniskt 
montage utan några bakteriefällor samt fördelen att mediet 
endast kommer i kontakt med PTFE. 

Slangen kan förses med olika typer av presskopplingar 
beroende på applikation och användningsområde. 

Slangen kan även förses med olika överdrag som släp-
skydd, t ex EPDM. 
 

Antistatiskt utförande 
När lättantändliga vätskor transporteras med hög hastighet 
genom PTFE-slangen kan det byggas upp en statisk ladd-
ning. För att undvika detta levereras slangen som standard 
i antistatiskt utförande. 
 
 

Tekniska data 
Material  

Utvändigt: Omflätning av syrafast stål 
 Kan även levereras med omflät-

ning av annat material, t ex nylon, 
bronstråd m m 

Invändigt: Innertub av veckad PTFE (Te-
flon® duPont 62 Polytetrafluor-
etylen) 

Temperatur: -70…230 °C 
Arbetstryck: Se tabell 
Strömningsmotstånd: Likvärdigt med slätt rör 
Vakuumtålighet: Fullt vakuumtålig (-1 bar) upp till 

130 °C  
Böjradie: Angivna böjradier gäller för rör-

liga installationer och vid 
rumstemperatur upp till 130 °C 

Anslutningar: Slangarna levereras normalt med 
påpressade kopplingar av förzin-
kat eller syrafast stål 

Di Dy Max arbets-
tryck *) 

Max arbets-
tryck **) 

Min böj-
radie 

Vikt  

[mm] [mm] [Bar/20 °C] [Bar/20 °C] [mm] [kg/m]  

9,65 14,95 35 4 20 0,20  

13 17,9 50 4 25 0,30  

19 26,4 60 3 50 0,45  

25,4 35 40 3 60 0,70  

31 41 36 3 80 1,00  

35,5 45 36 2,5 100 1,50  

47,5 59,5 25 2 125 2,10  

60,2 76,2 14 1,5 150 2,58 
 

*) Slang med rostfri omflätning 
**)  Slang utan omflätning 

74 92 12 1,3 260 3,29 

98 121,3 10 1 400 5,33 
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Invändig rörlig mutter R-gänga, sfärisk tätning 60º 
 

 
 
 
 
 
Utvändig fast R-gänga, sfärisk tätning 60º 
 

 
 
 
 
 
 
90° Rörböj invändig rörlig mutter R-gänga, sfärisk 
tätning 60º 
 

 
 
 
Tri-clamp (TC-koppling) 
 

 

Art-nr 
Förzinkat stål 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

Gänga 

[tum] 

11-8430410 11-8460410 10 R ⅜ 

11-8430413 11-8460413 13 R ½ 

11-8430420 11-8460420 20 R ¾ 

11-8430425 11-8460425 25 R 1 

11-8430432 11-8460432 32 R 1¼  

11-8430440 11-8460440 40 R 1½ 

11-8430450 11-8460450 50 R 2 

11-8430465 11-8460465 65 R 2½ 

11-8430476 11-8460476 76 R 3 

11-84304100 11-84604100 100 R 4 

 
 

Art-nr 
Förzinkat stål 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

Gänga 

[tum] 

11-8430310 11-8460310 10 R ⅜ 

11-8430313 11-8460313 13 R ½ 

11-8430320 11-8460320 20 R ¾ 

11-8430325 11-8460325 25 R 1 

11-8430332 11-8460332 32 R 1¼  

11-8430340 11-8460340 40 R 1½ 

11-8430350 11-8460350 50 R 2 

11-8430365 11-8460365 65 R 2½ 

11-8430376 11-8460376 76 R 3 

11-84303100 11-84603100 100 R 4 

 
 

Art-nr 
Förzinkat stål 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

Gänga 

[tum] 

11-84305-10 11-8460510 10 R ⅜ 

11-8430513 11-8460513 13 R ½ 

11-8430520 11-8460520 20 R ¾ 

11-8430525 11-8460525 25 R 1 

11-8430532 11-8460532 32 R 1¼  

11-8430540 11-8460540 40 R 1½ 

11-8430550 11-8460550 50 R 2 

 
 

Art-nr  
syrafast stål SS2343 

För 
slang 

För 
rör 

Fläns Ø 
[mm] 

11-8462818 13 18 25,4 

11-8462825 25 25 50,5 

11-8462840 40 38 50,5 

11-8462850 50 51 64 

11-8462865 65 63,5 77,5 

11-8462880 80 76 91 

11-84628100 100 101,6 119 
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SMS-koppling rörlig mutter 
 

 
 
 
SMS-koppling nippel 
 

 
 
 
 
Invändig rörlig mutter M-gänga, tätning DIN 7608 
 

 
 
 
 
Utvändig fast M-gänga, tätning DIN 7608 
 

 
 
 
 
 

Art-nr  
syrafast stål SS2343 

För 
slang 

Ansl 
rör 

11-8462525 25 25 

11-8462540 40 38 

11-8462550 50 51 

11-8462565 65 63,5 

11-8462580 80 76 

11-84625100 100 101,6 

 
 
 
 

Art-nr  
syrafast stål SS2343 

För 
slang 

Ansl 
rör 

11-8462625 25 25 

11-8462640 40 38 

11-8462650 50 51 

11-8462665 65 63,5 

11-8462680 80 76 

11-84626100 100 101,6 

 
 
 
 

Art-nr 
Förzinkat stål 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

Gänga 

[mm] 

11-8430910 11-8460910 10 M 18x1,5 

11-8430913 11-8460913 13 M 22x1,5 

11-8430920 11-8460920 20 M 30x2 

11-8430925 11-8460925 25 M 36x2 

11-8430932 11-8460932 32 M 45x2 

11-8430940 11-8460940 40 M 52x2 

 
 
 
 

Art-nr 
Förzinkat stål 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

Gänga 

[mm] 

11-8435010 11-8465010 10 M 18x1,5 

11-8435013 11-8465013 13 M 22x1,5 

11-8435020 11-8465020 20 M 30x2 

11-8435025 11-8465025 25 M 36x2 

11-8435032 11-8465032 32 M 45x2 

11-8435040 11-8465040 40 M 52x2 
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Rak rörstuds 4310 och 4610 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösfläns DIN 
 

 
 
 
 
Fastfläns DIN 
 

 
 
 
 
 
 

Art-nr 
Förzinkat stål 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

Ø dy 

[mm] 

11-843101010 11-846101010 10 10 

11-843101012 11-846101012 10 12 

11-843101315 11-846101315 13 15 

11-843101316 11-846101316 13 16 

11-843101318 11-846101318 13 18 

11-843101618 11-846101618 16 18 

11-843101620 11-846101620 16 20 

11-843101622 11-846101622 16 22 

11-843102020 11-846102020 20 20 

11-843102022 11-846102022 20 22 

11-843102025 11-846102025 20 25 

11-843102525 11-846102525 25 25 

11-843102528 11-846102528 25 28 

11-843102530 11-846102530 25 30 

11-843103238 11-846103238 32 38 

11-843103242 11-846103242 40 42 

 
 

Art-nr 
galvad fläns SS-krage 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

11-84631715 11-8461715 13 

11-84631720 11-8461720 20 

11-84631725 11-8461725 25 

11-84631732 11-8461732 32 

11-84631740 11-8461740 40 

11-84631750 11-8461750 50 

11-84631765 11-8461765 65 

11-84631780 11-8461780 80 

11-846317100 11-84617100 100 

 
 
 

Art-nr 
svart fläns 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

11-8431615 11-8461615 13 

11-8431620 11-8461620 20 

11-8431625 11-8461625 25 

11-8431632 11-8461632 32 

11-8431640 11-8461640 40 

11-8431650 11-8461650 50 

11-8431665 11-8461665 65 

11-8431680 11-8461680 80 

11-84316100 11-84616100 100 
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Snabbkoppling Kamlock hona D 
 

 
 
Snabbkoppling Kamlock hane A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art-nr 
aluminium 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

11-8432915 11-8462915 13 

11-8432920 11-8462920 20 

11-8432925 11-8462925 25 

11-8432932 11-8462932 32 

11-8432940 11-8462940 40 

11-8432950 11-8462950 50 

11-8432965 11-8462965 65 

11-8432980 11-8462980 80 

11-84329100 11-84629100 100 

 
 
 
 

Art-nr 
aluminium 

Art-nr  
syrafast stål 

SS2343 

För 
slang 

11-8433015 11-8463015 13 

11-8433020 11-8463020 20 

11-8433025 11-8463025 25 

11-8433032 11-8463032 32 

11-8433040 11-8463040 40 

11-8433050 11-8463050 50 

11-8433065 11-8463065 65 

11-8433080 11-8463080 80 

11-84330100 11-84630100 100 

 


